
車体利用広告物 改正前の基準と改正後の基準                                                                

改正前の基準 改正後の基準（赤字が改正箇所）・令和４年４月１日から 

 

【電車・路線バスの表示面積の合計が 4.2㎡を超えるもの】 

■表示の位置等 

○電車の一の外面について表示面積の合計は、当該外面の面積の 1／10

以内で、屋根及び底面の表示は禁止 

○路線バスは、前面以外の外面として、車体の窓から上部は、広告物の地

色１色 
 
■交通安全 

○車体の窓、ドア等のガラス部分の表示は禁止 

○蛍光色、発光機材及び反射素材の使用は禁止 

○電光表示装置等の映像を映し出す装置等の設置は禁止 
 
■色彩、意匠等 

○走行する地域の景観に調和したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上記以外の車体利用広告物】 

■表示面積の合計：一の車体について、表示面積の合計は4.2㎡以内 

■後面表示：縦0.6ｍ以下、横１ｍ以下で、１件のみ 

■側面表示：１件につき縦0.6ｍ以下、横３ｍ以下 

      一の側面についての表示面積の合計は、1.8㎡以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ラッピング広告によるもの ラッピング広告以外のもの 

電
車 

■表示の位置等 

〇一の外面について表示面積の合計は、当該外面の面積の 1／10以

内で、屋根及び底面の表示は禁止 

 

 

 

■交通安全 

○車体の窓、ドア等のガラス部分の表示は禁止 

〇蛍光色、発光機材及び反射素材の使用は禁止 

○電光表示装置等の映像を映し出す装置等の設置は禁止 
 
■色彩、意匠等 

〇走行する地域の景観に調和したもの 

■前面又は後面表示：縦0.6ｍ以下、横１ｍ以下で、各１件のみ 

■側面表示 ：１件につき縦 0.6ｍ以下、横３ｍ以下         

一の側面についての表示面積の合計は、1.8㎡以内 

路
線
バ
ス 

■表示の位置等 

〇前面以外の外面として、車体の窓から上部は、文字等を表示せ

ず、広告物の地色１色とすること 

 

 

 

 

 

 

■交通安全 

○車体の窓、ドア等のガラス部分の表示は禁止 

〇蛍光色、発光機材及び反射素材の使用は禁止 

○電光表示装置等の映像を映し出す装置等の設置は禁止 
 
■色彩、意匠等 

〇走行する地域の景観に調和したもの 

■表示の位置：前面以外の外面とすること 

■後面表示 ：縦0.6ｍ以下、横１ｍ以下で、１件のみ 

■側面表示 ：１件につき縦 0.6ｍ以下、横３ｍ以下         

一の側面についての表示面積の合計は、1.8㎡以内 

路
線
バ
ス
以
外
の 

自
動
車
等 

■表示の位置：前面以外の外面とすること 

■後面表示 ：縦0.6m以下、横１ｍ以下で、１件のみ 

■側面表示 ：１件につき縦 0.6ｍ以下、横３ｍ以下         

一の側面についての表示面積の合計は、1.8㎡以内 

 

 


